ТЕХНІЧНІ,  ЯКІСНІ ТА  КІЛЬКІСНІ  ВИМОГИ
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1 комплект
До складу комплекту входить:
	Комплект обладнання для оснащення кабінету хімії

	1. Інтерактивний комплекс

	1.1. 
	Інтерактивна дошка
	дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення;
робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водяній основі;
мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 79” при співвідношенні сторін 4:3. Розмір проекційного зображення має збігатися з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення;
дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера;
дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 10-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch;
роздільна здатність позиціонування дотику – не менше  ніж 4000×4000 точок;
тип інтерфейсу – USB;
довжина інтерфейсного кабелю – не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення;
підключення дошки до персонального комп’ютера вчителя;
гарантія на дошку не менше 3 років.
Базове програмне забезпечення для інтеактивної дошки та мультимедійного проектора:
для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту, сумісне з операційною системою ПК педагогічного працівника.
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	1.2. 
	Мультимедійний  проектор з короткофокусним об’єктивом
	Технологія не  гірше LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT
світловий потік не менше 3200 ANSI люменів;
роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024 х 768 пікселів) або WXGA (1280 х 800 пікселів);
аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10;
ресурс роботи лампи не менше 5000 годин в стандартному режимі;
Наявність вбудованого динаміка потужністю не менше 16 Вт
проектор повинен комплектуватись підвісом;
проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі;
відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра;
довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення;
підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя;
Наявність  україномовного інтерфейсу
гарантія на проектор не менше 3-х років;
гарантія на лампу проектора не менше 1-го року або 1000 годин в робочому режимі
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	1.3. 
	Персональний комп’ютер 
(ноутбук) 
	    Процесор 
Кількість ядер не менше 2 
Кількість потоків не менше 4 
форм-фактор - мобільний комп'ютер з клавіатурою (ноутбук)
   оперативна пам'ять
об'єм пам'яті - не менше 8 GB  
накопичувач SSD- не менше ніж  128  GB
   графічний адаптер
дискретний або інтегрований;
   відеомонітор
інтегрований з корпусом;
розмір діагоналі - не менше ніж 14", з роздільною здатністю не менше ніж 1920 х 1080;
тип матриці - IPS
    веб-камера (за наявності) інтегрована у корпус; фронтальна - з роздільною здатністю не менше ніж 720 p (1280 х 720)
    батарея ємністю не менше ніж 3000 mAh
    звуковий адаптер інтегрований; інтегровані мікрофон (за наявності) та динаміки
     мережевий інтерфейс бездротової мережі інтегрований; з підтримкою стандартів IEEE - не гірше 802.11b/g/n
      мережевий адаптер Ethernet інтегрований; з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T
      зовнішні інтерфейси
не менше ніж 2 порти USB Type A версії не нижче 3.1;
не менше ніж 1 порт USB Type C версії не нижче 3.0;
не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45); не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або HDMI, або mini-HDMI;
не менше ніж 1 порт для підключення гарнітури (роз'єм під штекер TRS 3.5 mm)
     клавіатура
повнорозмірна,інтегрована у корпус, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів;
     маніпулятор типу «миша»
технологія – оптична; тип підключення – USB-інтерфейс; кількість кнопок – не менше ніж 3; ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу.
     Операційна система – попередньо встановлена ОС на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарна з підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з україномовним інтерфейсом;
наявність україномовної підтримки від виробника на території України;
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими потребами;
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не менше 5 років; 
пакет програмних засобів офісного призначення
преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного забезпечення на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарний з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС;
антивірусне програмне забезпечення;
   Спеціалізоване програмне забезпечення навчального призначення
сумісне з операційною системою;
має функцію автоматичного оновлення;
має бібліотеку 3D моделей (не менше 1100 одиниць)(надати посилання на сайт виробника для підтвердження);
має можливість прямої роботи з web середовищем;
має україномовну локалізацію
має вбудовану бібліотеку електронних підручників (надати посилання на сайт виробника для підтвердження)
Термін ліцензії не менше 1 року.
Спеціалізоване програмне забезпечення повинно мати україномовні методичні рекомендації для роботи з різних навчальних дисциплін ( не менше 5 дисциплін). 
Учасник повинен зазначити посилання на сайт де розміщені такі методичні посібники для перевірки запропонованого програмного забезпечення відповідності методичним посібникам та навчальній програмі, або завантажити в складі тендерної пропозиції зразки таких методичних посібників (не менше 5)
Учасник повинен зазначити посилання на сайт виробника спеціалізованого програмного забезпечення навчального призначення для перевірки вказаних характеристик вимогам Замовника та надати авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб’ютора на території України із зазначенням ідентифікатора закупівлі та найменування Замовника (статус офіційного дистриб’ютора на території України підтверджується листом або сертифікатом від виробника). Для можливості перевірки відповідності вищезазначеним характеристикам, спеціалізоване програмне забезпечення навчального призначення повинно мати функцію безкоштовного пробного періоду - не менше 10 днів.
Учасник повинен надати лист про надання висновку (схвалено/рекомендовано для використання в ЗНЗ) на  запропоноване Спеціалізоване програмне забезпечення навчального призначення виданий відповідним органом Міністерства освіти України (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти») та надати посилання на сайт повноваженого органу де розміщена відповідна інформація про видачу такого листа
Для підтвердження ліцензійності контенту (електронні підручники) учасник в складі тендерної пропозиції має надати копію договорів або cертифікатів про передачу прав  розробнику або офіційному дистриб’ютору на території України спеціалізованого програмного забезпечення навчального призначення( в складі тендерної пропозиції має бути наданий авторизаційний лист від виробника або  офіційного дистриб’ютора на території України спеціалізованого програмного забезпечення навчального призначення який є стороною такого договору, із зазначенням того, що доступ до  електронних підручників буде наданий кінцевому споживачеві без будь яких додаткових оплат разом з спеціалізованим програмним забезпеченням), видавництвом підручників, або інших документів на надання прав на використання навчальних видань (підручників), які належать видавництву, з метою їх розміщення  та надання вільного доступу користувачам спеціалізованого програмного забезпечення навчального призначення. (стороною такого договору має виступати лише  виробник або офіційний дистриб’ютор  запропонованого Учасником спеціалізованого програмного забезпечення навчального призначення на території України)
Такий документ повинен містити повний перелік підручників які є предметом цього документу.
Учасник в складі тендерної пропозиції має надати Копію висновку санітарно-гігієнічної експертизи на запропоноване спеціалізоване програмне забезпечення навчального призначення.
В складі тендерної пропозиції Учасник має надати україномовну інструкцію на  спеціалізоване програмне забезпечення навчального призначення
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	1.4. 
	Багатофункціональний пристрій(принтер-сканер-копір)
	повинен забезпечувати друк у форматі паперу А4;
принтер та копір для друку чорно-білих документів;
технологія струменевого або лазерного друку;
швидкість друку не менше ніж 20 арк./хв.;
витратні матеріали для моделі пристрою мають бути доступними для придбання в Україні;
стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5%;
гарантія не менше 1 року
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	1.5. 
	Роутер
	Забезпечує одночасне підключення 15 користувачів без втрати швидкості передачі даних.
Основні характеристики:
Швидкість Wi-Fi  300 Мбіт/с:
WAN-порт  Ethernet:
Частота Wi-Fi  2.4 ГГц;
Швидкість LAN портів  1 Гбіт/с. 
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	2 Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету хімії
Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс повинен мати можливість бездротової та/або дротової передачі даних (у тому числі USB) до ПК та/або до хмарного сервісу, мати можливість виводу даних на екран пристрою та/або на екран ПК.
Комплекс повинен супроводжуватися інструкцією з експлуатації, методичними матеріалами та програмним забезпеченням.
Для перевірки технічних характеристик пропонованого цифрового вимірювального комплексу Учасник має зазначити в таблиці відповідності електронне посилання  сайт  його виробника (кожного з елементів) та надати авторизаційний лист на виробника або офіційного дистриб’ютора пропонованого  цифрового вимірювального комп'ютерний комплекс на території України (статус офіційного дистриб’ютора на території України підтверджується листом від виробника)

	2.1. 
	Датчик температури
	Повинен вимірювати показник в діапазоні: не вужче  -40 °С  -  +125 °С.
Точність: не гірше  ± 0.25°С;.
Чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика.
Калібрування: не вимагає калібрування
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)
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	2.2. 
	Датчик температури (термопара)
	Діапазон: –200ºC to +1400ºC
Точність ±2.2ºC
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)	
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	2.3. 
	Датчик рН
	Повинен вимірювати показник в діапазоні не вужче 0-14 рН;
точність вимірювань датчика не гірше +/- 0,2 одиниці pH
Канали зв’язку: Bluetooth / USB
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)	
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	2.4. 
	Датчик освітленості, ультрафіолету та RGB
	Датчик видимого світла
Довжини хвиль: 400–800 нм
Діапазон: від 0 до 150 000 люкс 
УФ-датчик
UVA та UVB довжини хвиль
Максимальна частота дискретизації: 1 Гц
Датчик RGB
Пікова реакція: пік 615 нм (червоний); 525 нм пік (зелений); 465 нм пік (синій)
Максимальна частота дискретизації: 0,5 Гц
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)
	1

	2.5. 
	Датчик вуглекислого газу
	Діапазон: 0–100 000 ppm
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)
	1

	2.6. 
	Датчик кисню
	Діапазон: 0-100% (0-1000 ppt) O2
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
запропонованого датчика
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)	
	1

	2.7. 
	Датчик провідності
	Діапазон: від 0 до 20 000 мкСм/см 
Діапазон температур (регулюється): 0-80 °C
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)	

	1

	2.8. 
	Датчик колориметрії
	Довжини хвиль: 430 нм, 470 нм, 565 нм, 635 нм	
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)	

	1

	2.9. 
	Датчик-лічильник крапель
	точно визначає кількість крапель титрату, що додається під-час титрування, а потім автоматично визначає його об’єм
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)
	1

	2.10. 
	Датчик окисно-відновлювального потенціалу (ORP)
	для вимірювання здатності розчину діяти як окислювач чи відновлювальний агент
Точність електроду: ± 20 мВ	
Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та  можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань)
Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: 
смартфонами, 
планшетами, 
ноутбуками, 
персональними комп’ютерами,
мультимедійними панелями.
Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів(декларацій) Wi-Fi, Bluetooth  на запропонований датчик, які підтверджують його   відповідність вимогам технічних регламентів щодо електромагнітної сумісності, безпеки, радіо чинних на дату розкриття пропозицій та сертифікат експертизи типу  щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам " Технічного регламенту радіообладнання" запропонованого датчика, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований датчик)	
	1

	2.11. 
	Датчик Спектрофотометр
	Діапазон довжин хвиль: 380 нм–950 нм
Підтримка флуоресценції: два джерела збудження з центром на 405 нм і 500 нм
Повідомлений інтервал довжини хвилі: ~1 нм між повідомленими значеннями (збирає 570 значень)
Оптична роздільна здатність (FWHM): 5,0 нм
Точність довжини хвилі: ± 4,0 нм
Фотометрична точність: ± 0,10 а.о.
Розміри: 15 см х 9 см х 4 см
Джерела світла: біла лампа розжарювання, термін служби приблизно 8000 годин, одноетапне калібрування. На основі світлодіодів, термін служби приблизно 100 000 годин. Зовнішнє живлення не потрібне.
Типовий час сканування: ~2 с
	1

	2.12. 
	Нітратний іонселективний датчик
	Діапазон (мВ): ±1000 мВ
Діапазон (концентрація): від 1 до 14 000 мг/л (або проміле)
Точність: ±10% повної шкали (відкалібровано від 1 до 100 мг/л)
Іони, що заважають: ClO4–, I–, ClO3–, F–
Діапазон pH: 2,5–11 (без компенсації pH)
Діапазон температур: 0–40°C (без температурної компенсації)
Нахил електрода: 55 ±3 мВ/декаду при 25°C
Опір електрода: від 0,1 до 5 МОм
Мінімальний розмір зразка: має бути занурений на 2,8 см 
	1

	2.13. 
	Зарядна станція
	Використовується для зарядження датчиків з вбудованими акумуляторними батареями.
	1

	3. Лабораторне демонстраційне обладнання

	3.1. 
	Колекція "Алюміній"
	Колекція містить зразки об'єктів із супровідним описом (переліком). Підібрані відповідно до тем навчальної програми
	1

	3.2. 
	Колекція "Алюміній" (роздаткова)
	Колекція містить зразки об'єктів із супровідним описом (переліком). Підібрані відповідно до тем навчальної програми
	15

	3.3. 
	Колекція "Каучуки"
	Колекція містить зразки об'єктів із супровідним описом (переліком). Підібрані відповідно до тем навчальної програми
	15

	3.4. 
	Колекція "Метали і сплави"
	Колекція містить зразки об'єктів із супровідним описом (переліком). Підібрані відповідно до тем навчальної програми
	1

	3.5. 
	Колекція "Метали і сплави" (роздаткова)
	Колекція містить зразки об'єктів із супровідним описом (переліком). Підібрані відповідно до тем навчальної програми
	15

	3.6. 
	Колекція "Пластмаси"
	Колекція містить зразки об'єктів із супровідним описом (переліком). Підібрані відповідно до тем навчальної програми
	1

	3.7. 
	Колекція "Мінеральні та органічні добрива"
	Колекція містить зразки об'єктів із супровідним описом (переліком). Підібрані відповідно до тем навчальної програми
	15

	3.8. 
	Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва (роздаткова)
	 Періодична система хімічних елементів на картках надрукована на щільному папері, роздаткова
	30

	3.9. 
	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)
	кольорові пластикові кульки — моделі атомів з просвердленими отворами для кріплення стержнів, що сприяє дотриманню певних валентних кутів, направленості зв'язків, форми і структури моделі молекули (не менше 56 шт.);
стержні для моделювання різних видів зв'язків (не менше 80 шт.)
Моделі атомів повинні мати кольорове кодування.
	3

	3.10. 
	Модель кристалічної гратки "NaCl"
	для демонстрування йонної структури кристалічної ґратки натрій хлориду (кам’яної солі)
	1

	3.11. 
	Модель кристалічної гратки "Карбон" СО2
	для демонстрування молекулярної структури кристалічної ґратки карбон (IV) оксиду
	1

	3.12. 
	Модель "Кристалічна гратка заліза" (демонстраційна)
	для демонстрування об’ємноцентрованої структури кристалічної ґратки заліза
	1

	3.13. 
	Модель "Кристалічна гратка магнію" (демонстраційна)
	Для демонстрування гексагональної структури кристалічної ґратки магнію
	1

	3.14. 
	Модель "Кристалічна гратка міді" (демонстраційна)
	для демонстрування гранецентрованої структури кристалічної ґратки міді, пластикові кульки однакового кольору, пластикові стержні – «зв’язки», підставка
	1

	3.15. 
	Набір обладнання для дослідів
	Склад:
Бюретка з краном 50 мл- 1 шт.
Бюретка з краном 100 мл- 2 шт.
Піпетка-дозатор (хімія)- 15 шт.
Чашка Петрі (скло)- 1 шт.
Лійка ділильна 50 мл- 1 шт.
Лійка ділильна 100 мл- 2 шт.
Воронка конічна d = 36 – 50- 1 шт.
Воронка конічна d = 75 -110- 1 шт.
Воронка конічна d = 100 - 150	1 шт.
Паличка скляна (хімія)	15 шт.
Пробірка конічна центрифужна без поділок (має відповідати типу центрифуги) 	10 шт.
Пробірка ПХ-14	-20 шт.
Пробірка ПХ-16	- 20 шт.
Пробірка ПХ-21	- 20 шт.
Трубка з’єднувальна (хімія)- 1 шт.
Пробка гумова (хімія)	- 15 шт.
Стакан з носиком ВН-50 з міткою - 	15 шт.
Стакан з носиком ВН-100 з міткою-	1 шт.
Стакан з носиком ВН-150 з міткою- 15 шт.
Циліндр вимірювальний 50 мл ПП- 15 шт.
Циліндр вимірювальний 100 мл- 15 шт.
Крапельниця Шустера  – 30 шт.
Стакан низький 50 мл зі шкалою ПП- 1 шт.
Стакан низький 100 мл зі шкалою ПП- 1 шт.
Стакан низький 250 мл зі шкалою ПП- 1 шт.
Стакан низький 500 мл зі шкалою ПП- 1 шт.
Сухе паливо - 5 шт.
Фільтрувальний папір (хімія)- 15 шт.
Індикаторний папір (хімія)-15 шт.
Колба Бунзена 250 мл -1 шт.
Колба Вюрца перегінна-1 шт.
Колба конічна 250 мл-2 шт.
Колба круглодонна 50 мл-5 шт.
Мензурка 50 мл- 5 шт.
Мензурка 100 мл- 1 шт.
Мензурка 250 мл- 5 шт.
Мензурка 500 мл- 5 шт.
Стакан високий В-1-250 зі шкалою- 1 шт.
Стакан високий В-1-400 зі шкалою- 1 шт.
Стакан високий В-1-600 зі шкалою- 1 шт.
Посуд для зберігання реактивів 60 мл- 20 шт. 
Тигель з кришкою - 2 шт.
Шпатель порцеляновий 200 мм (№3)- 2 шт. 
Ложка порцелянова 200 мм (№3)	 2 шт.
Матеріальна банка з дозатором для кристалічних реактивів (250мл)-10 шт.
Склянка Дрекселя 250 мл- 2 шт.
Водонагрівач об’єм не менше 1 літра	1 шт.
Столик підіймальний	1 шт
Для рівномірного підйому обладнання на висоту до 15 см. Розмір платформи не менше 15 х 15 см
Екран фоновий	1 шт.
Груша для піпеток, 35 мл 	1 шт.
Груша для піпеток, 50 мл 	1 шт.
Пінцет матеріал нержавіюча сталь, має прямі кінці	2 шт.
Шпатель  із нержавіючої сталі	1 шт.
Піпетка Мора, 5 мл	1 шт.
Піпетка Мора, 10 мл	1 шт.
Піпетка Мора, 20 мл	1 шт.
Штатив для піпеток і бюреток – основа така що запобігає перекиданню, конструкція може передбачати можливість зміни висоти 	1 шт.
Лійка Бюхнера №1	1 шт.
Склянка для реактивів 125 мл	1 шт.
Дистилятор скляний	1 шт.
Колби конічні типу Кн з циліндричною горловиною (набір)	1 шт.
Кристалізатор	1 шт.
Каструля порцелянова 250 мл з ручкою	1 шт.
Кружка порцелянова 250 мл з носиком	1 шт.
Латексні рукавички	10 шт.
Лоток для реактивів з некрихкого матеріалу	15 шт.
Окуляри захисні	3 шт.
Дистилятор – прилад для дистиляції води	1 шт.
	1

	3.16. 
	Набір реактивів для кабінету хімії
	Склад:
Алюміній хлорид, 0,05 кг
Амоній дихромат, 0,2 кг
Амоній нітрат, 0,1 кг
Амоній хлорид, 0,2 кг
Аргентум (I) нітрат 0,05кг* 
Барій нітрат, 0,1 кг
Вугілля активоване. Вугілля активоване медичне, в упаковках
Гідроген пероксид. Гідроген пероксид. Розчин 30 % або 35 %, 100 мл
Гліцерол, 100 мл
Гліцин (амінооцтова кислота), 0,1 кг
Глюкоза, 0,2 кг
Дихлороетан 1,2-дихлороетан (або хлороформ), 0,2 л
Додециловий спирт, 0,1 кг. Допускається заміна деканолом або іншим насиченим вищим спиртом (нерозчинним у воді)
Етаналь. Ампула, об'ємом не більше 25 мл
Етанол. Розчин, не менше 70 %, 500 мл
Залізо. Ошурки або шматки тонкого дроту - 0,1 кг та порошок (залізо відновлене) - 0,1 кг
Ізопропанол (пропан-2-ол), 500 мл
Індикатори (сухі). Лакмус - 0,05 кг, фенолфталеїн - 0,05 кг, метилоранж - 0,05 кг
Йод. Спиртовий розчин 5 % - 0,02 л
Калій бромід, 0,1 кг
Калій йодид, 0,1 кг
Калій нітрат, 0,1 кг
Кальцій карбід (ацетиленід), 0,2 кг. Водонепроникна упаковка
Кальцій карбонат, 0,1 кг
Кальцій оксид, герметична упаковка, 0,2 кг
Кальцій хлорид, 0,1 кг
Не допускається кальцій хлорид гексагідрат
Кислоти неорганічні (розчини):
сульфатна кислота, 10 % розчин, 0,5 л;
хлоридна кислота, 10 % розчин, 0,5 л
Кислоти органічні:
А) етанова кислота (харчова), 9 % розчин, 1 л;
Б) етанова кислота (оцтова есенція), 0,2 л;
В) лимонна кислота (харчова), 0,05 кг
Крохмаль, 0,1 кг
Купрум (II) оксид. Порошок, 0,1 кг
Купрум (II) сульфат пентагідрат. Мідний купорос, 0,5 кг
Луги (тверді). Натрій гідроксид, 0,2 кг, та калій гідроксид, 0,05 кг
Магній. Ошурки, 0,05 кг
Магній оксид, 0,05 кг
Магній нітрат, 0,1 кг
Магній сульфат гептагідрат, 0,05 кг
Манган (IV) оксид, 0,05 кг
Мідь, 0,1 кг. Шматочки мідного дроту
Натрій ацетат (етаноат), 0,2 кг
Натрій гідрогенкарбонат, 0,5 кг
Натрій карбонат, 0,1 кг
Натрій металічний, 0,05 кг
Шматочки металічного натрію в гасі в поліпропіленовій ємності
Натрій ортофосфат, 0,1 кг
Натрій сульфід, 0,05 кг
Натрій сульфат, 0,05 кг
Натрій хлорид, 1 кг
Нікель (II) сульфат, 0,05 кг
Парафін медичний, 0,05 кг
Сахароза, 0,2 кг
Сірка. Порошок сірки колоїдної, 0,05 кг
Ферум (II) сульфат, 0,05 кг
Допускається ферум (II) сульфат гептагідрат
Ферум (III) оксид, 0,1 кг
Ферум (III) хлорид, 0,05 кг
Допускається у вигляді наногідрату. Герметична упаковка
Фосфор червоний, 0,1 кг. Герметична упаковка
Цинк гранульований, 0,1 кг. Порошок
Цинк хлорид, 0,05 кг
	1

	3.17. 
	Набір №1 С "Кислоти"
	До комплекту входять 2 реактиви:
кислота азотна: 0,2 кг
кислота ортофосфорна: 0,1 кг
	1

	3.18. 
	Набір № 3 ВС "Луги"
	Склад набору:
Барій гідроксид 8-вод.: 0,1 кг
Калій гідроксид: 0,1 кг;
Натрій гідроксид: 0,1 кг;
Кальцій гідроксид: 0,1 кг.
	1

	3.19. 
	Набір №13 ВС "Галогени"
	Склад:
Алюміній хлористий, 6-водн: 0,1 кг
Амоній хлористий: 0,1 кг
Барiй хлористий 2-вод.: 0,1 кг
Марганець хлористий 4-вод.: 0,1 кг
Калій хлористий: 0,1 кг
Кальцій хлористий: 0,1 кг
Магнiй хлористий 6-вод.: 0,1 кг
Мiдь однохлориста: 0,1 кг
Натрiй хлористий чда: 0,1 кг
Цинк хлористий: 0,1 кг
	1

	3.20. 
	Набір №16 ВС "Метали, оксиди"
	Склад:
Алюміній оксид: 0,1 кг
Залізо мет. Порошок: 0,2 кг
Залізо сірчанокисле (ІІ): 0,1 кг
Мідь (ІІ) оксид: 0,1 кг
Цинк ЦО гранульований: 0,1 кг
	1

	3.21. 
	Набір додаткових хімічних реактивів
	Еріохром чорний Т Твердий, 0,01 кг
Йод кристалічний 0,05 кг
Калій гексаціаноферат (II)  Жовта кров'яна сіль. 0,1 кг
Калій гексаціаноферат (III) Червона кров'яна сіль. 0,2 кг
Калій дихромат 0,1 кг
Калій тіоціанат (роданід) 0,05 кг
Кислоти неорганічні (концентровані):
нітратна кислота (технічна, масова частка HNO3 не менше 50 %), 50 мл
Кислота щавлева Фіксанали (стандарт-титри)
Літій хлорид 0,01 кг 
Манган (II) сульфат 0,05 кг
Натрій силікат наногідрат, 0,05 кг
Натрій сульфіт 0,05 кг
Натрій тіосульфат пентагідрат ЧДА. Фіксанали (стандарт-титри)
Трилон Б
Динатрієва сіль ЕДТА. Фіксанали (стандарт-титри)
	1

	3.22. 
	Ваги електронні
	до 200 г /точність 0,01г
	1

	3.23. 
	Терези технохімічні
	500г / точність 0,01г
	1

	3.24. 
	Штатив лабораторний хімічний комбінований ШЛХ
	Штатив виготовлений з міцних, зносостійких матеріалів, що мають антикорозійне покриття або стійкі до зовнішніх впливів. Має важку основу або таку, що запобігає перекиданню
	1

	3.25. 
	Магнітна мішалка з підігрівом (з феритовим магнітом)
	Швидкість перемішування, об. / Хв. 100-1600
Діапазон, регуляції температур, 0С 30 - 350
	1

	3.26. 
	Набір для дистиляції води
	Колба КН 500мл - 1 шт
Хімічний стакан ПП 500мл - 1 шт
Шланг пластиковий 4м - 1 шт
Холодильник з кульковою трубкою ХКТ-300
Сполучна трубка з корками - 1 шт
	1

	3.27. 
	Прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічних реакцій від умов
	Склад:
прилад (зібраний) - 1 шт.,
силіконові трубки з гумовими пробками - 2 шт.,
судини Ландольта - 2 шт.
	1

	3.28. 
	Апарат для проведення хімічних реакцій АПХР
	Ємність колби реактора – 500 мл.
Основний принцип роботи даного приладу полягає в отриманні різних органічних та неорганічних речовин внаслідок перебігу певних хімічних реакцій.
	1

	3.29. 
	Прилад для окиснення спирту над мідним каталізатором
	Склад:
посудина-реактор - 1 шт.,
форсунка з трубкою - 1 шт.,
гумова пробка з мідною спіраллю і повітряною трубкою - 1 шт.,
нагнітач повітря з трубкою - 1 шт.
	1

	3.30. 
	Комплект з електролізу демонстраційний
	пластмасові посудини - 2 шт.,
кришка з двома універсальними зажимами і індикатором - 1 шт.,
кришка посудини - 1 шт.,
електроди з графіту - 2 шт.,
електроди свинцеві - 2 шт.,
електрод цинковий (оцинковане залізо) - 1 шт.,
електрод мідний - 1 шт.,
контактор - 1 шт.
	1

	3.31. 
	Баня комбінована лабораторна
	електроплитка - 1 шт.,
ємність для піску - 1 шт.,
ємність для води - 1 шт.,
конфорки різного розміру - 4 шт.,
кришка - 1 шт.,
	1

	3.32. 
	Центрифуга демонстраційна
	Місткість: 6 пробірок по 20 мл (в комплекті)
Частота обертання: 0-4000 об / хв (регульована, крок 500 об / хв)
	1

	3.33. 
	Дошка для сушіння посуду
	Для сушіння лабораторного посуду
	2

	3.34. 
	Прилад для отримання та збору газів
	Прилад для отримання газів призначений для використання при проведенні лабораторних дослідів і практичних занять та отримання таких газів, як водень, вуглекислий газ, хлор.
	1

	3.35. 
	Електрична плитка нагрівна
	Напруга: 220 В.
Змінний струм.
Закритий нагрівальний елемент.
	1

	3.36. 
	Набір йоржів для миття посуду
	Різних діаметрів відповідно до діаметрів лабораторного посуду
	3

	3.37. 
	Підставка - тринога
	Підставка виготовлена із металу.
	1

	3.38. 
	Тримач для пробірок
	Ручка тримача виконана зазвичай із дерева
	3

	3.39. 
	Рукавички гумові хімічно стійкі
	Матеріал: натуральний латекс.
	2

	3.40. 
	Набір приладів хімічний лабораторний (НПХЛ)
	Набір пристроїв:
1 Колба конічна 50 мл (скло) - 1
2 Колба плоскодонна 40 мл (скло) - 1
3 Колба круглодонна 50 мл (скло) - 1
4 Ступка №1 (порцеляновий) - 1
5 Товкачик №1 (порцеляновий) - 1
6 Тигель низький або високий з кришкою №3 (2) - 1
7 Чаша випарювальної №1 (порцеляновий) - 1
8 Стакан 50 мл (стклян. Без міток) - 1
9 Стакан 100 мл (150 мл) (без міток) - 1
10 Комплект скляних трубок з 4-х штук - 1
11 Паличка скляна - 1
12 Пипетка ПВХ - 1
13 Пробірка ПХ-21 з пробкою - 1
14 Йорж пробірочний (маленький) - 1
15 Ложка для спалювання речовин (метал.) - 1
16 Штатив для пробірок на 10 гнізд (пластм.) - 1
17 Пробірки ПХ-14 (скло) - 5
18 Воронка конічна d = 36-50 (скло) - 1
19 Лоток (пластм.) - 1
	15

	4. Меблі для кабінету хімії

	4.1. 
	Комплект меблів для кабінету хімії
	     Стілець учнівський зі змінною висотою	30 шт
Матеріал: ДСП/металевий каркас.
Металевий каркас стільця виготовляється з труб Ø27х1,2 та Ø22х1,5.
Регулювання здійснюється за допомогою 2-х телескопічних муфт.
Покриття металевих частин – напилення порошкової фарби.
У стільцях на сидіннях та спинках використовується гнутоклеєна букова фанера товщиною 7-8 мм.
Сидіння та спинки мають стійке до стирання двошарове екологічно чисте лакофарбове покриття.
Колір металокаркасу повинен співпадати з кольором каркасу столів лабораторних.
      Стінка для шкільного класу	1 шт
Секція нижня с дверями - 2 шт.
Секція с ящиками подвійна - 1 шт.
Секція верхня с дверями  - 1 шт.
Секція верхня відкрита - 2 шт.
Розміри (ДxШxВ): 2550 мм x 432 мм x 1864 мм
Конструктивні складові секцій: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною  0,5 мм для полиць. 
     Комплект стендів для кабінету хімії 	1 шт
Ряд активності металів – 1180х300 мм.
Ряд електронегативності неметалів – 1180х300 мм.
Портрети хіміків – 4 шт. по 300х400 мм.
Періодична система хімічних елементів Менделєєва – 1300х900 мм.
Розчинність солей, кислот та основ у воді – 1300х900 мм.
Цитата “Хімії навчитися…” – 1450х400 мм.
Цитата “Широко простягає…” – 1450х400 мм.
Складні неорганічні речовини – 750х900 мм.
Класифікація органічних речовин – 750х900 мм.
Кількісні величини в хімії – 750х900 мм.
Класний куток – 920х900 мм, 5 кишеньок А4, 1 кишенька А5
Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії – 700х900 мм.
Усі  стенди виконані на основі пластику ПВХ товщиною 3мм.
Шафа  комбінована з відкритим верхом	1 шт
Розміри (ДxШxВ): 850 мм x 432 мм x 1864 мм.
Конструктивні складові секцій: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною  0,5 мм для полиць. Задня стінка ДВП.
Шафа чотирьохдверна	 1 шт
Розміри (ДxШxВ): 850 мм x 432 мм x 1864 мм
Конструктивні складові секцій: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною  0,5 мм для полиць. Задня стінка ДВП.
Стіл демонстраційний для кабінетів хімії	1 шт
Складається з двох елементів. Включає мийку та розетки. Укомплектована сифоном та змішувачем.
Розміри (ДxШxВ): 2400 мм x 750 мм x 900 мм.
Всі елементи столу виготовляються з ДСП товщиною 16-18 мм, класу емісії Е1 . Торці кришки личкуються крайкою ПВХ товщиною 2 мм, торці інших елементів – крайкою ПВХ товщиною 0,45-0,50 мм. Стільниця має робочу поверхню з пластику товщиною 0,6мм.
Вішалка двобічна з ДСП для одягу	1 шт
Розміри (ШxГxВ): 1783 мм x 381 мм x 1750 мм
Матеріал: ДСП ламінована товщиною 18мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною  0,5 мм. Гачки 22 шт.
Стіл для принтера	1 шт
Розміри (ДxШxВ):  (не більше 900мм та не менше 600мм)x 600 мм x 750-760 мм
Матеріал: ДСП ламінована товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною та 2мм та 0,5мм.
Відкрита шафа для зберігання засобів навчання	2 шт
Розміри (ДxШxВ): 850 мм x 432 мм x 1864 мм
Конструктивні складові секції: кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною  0,45мм. 
Раковина керамічна для миття хімічного посуду	3 шт
Форма прямокутна, розміром 600ммх450мм, біла кераміка. Тип монтажу: підвісний, з отвором для змішувача і переливу. Укомплектована сифоном та змішувачем.
Стіл лабораторний (пластикове покриття)	16 шт
Габаритні розміри: 1200х600х760 мм. 
Каркас – квадратна металева труба, розміром 20х20 мм, покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів. Стільниця із заокругленими кутами, виготовлена із ДСП ламінованої 18 мм з пластиковим покриттям HPL товщиною 0,4-0,5 мм, ПВХ - 1 мм. Екран та полиця - з ДСП ламінованої 16 мм.
Витяжна шафа 1 шт
Габаритні розміри: 1044х700х2240 мм. 
Виготовлено із ДСП ламінованої 18 мм, ПВХ-1 мм, Полиця - з ДСП ламінованої 16 мм.
Фурнітура: єврогвинти, ручки меблеві хромовані.
Конструктивно шафа виконується з трьох секцій: нижньої, середньої та верхньої.
Нижня секція має два відділення зі щитовими дверцятами. У лівому  вмонтована сантехніка для відводу води та хімічних розчинів від мийки, у правому розміщено дві  полиці. На панелі над дверцятами встановлюються три електричні розетки.
Середня секція являє собою каркас з рамковими скляними стінками. Скляна стінка з боку вчителя – підйомна.  Нижня горизонтальна робоча поверхня секції покрита  пластиком з структурою дерева. З лівого боку в ній зроблено виріз, в якому вмонтована квадратна  керамічна мийка розміром 250х250 мм з краном, сифоном. У верхній  горизонтальній стінці три вентиляційні отвори.
Верхня секція виконується закритою. З вмонтованим вентилятором та лампою для підсвічування.
Каркас середньої секції шафи виготовляється з натуральної деревини (бук), інші елементи – з ДСП товщиною 16 мм класу емісії Е1. Торці елементів шафи із ДСП личкуються крайкою ПВХ товщиною 1 мм та 0,50 мм.
Шафа для хімічних реактивів з металевим каркасом    1 шт
Розмір, мм — 450х450х1800.
Особливості конструкції: 
Знімні полиці — хc-пластик, скло, 2 дверцят, вмонтований сейф.
Каркас виготовлений з анодового алюміневого профілю, в констукції має бути фланець та отвори для вентиляції.
Дошка аудиторна 2250 мм x 1000 мм (комбінована)      1 шт
Поверхня: крейдова.
Колір поверхні: темно-зелений.
Матеріал поверхні: металополімер.
Розмір поверхні: 2250x1000 мм.
Кількість робочих поверхонь: 3.
Додаткові властивості: магнітні.
Комплектація: поличка, монтажний комплект, монтажна інструкція, інструкція з експлуатації, паспорт.
Стіл вчителя з тумбою 1 шт
Розміри (ДxШxВ): 1200 мм x 600 мм x 764 мм.
Стіл з якісного ДСП 16 мм, класу емісії Е1 , обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 2 мм та 0.5 мм.  Для кріплення використовується якісна фурнітура.
Стілець ISO м’який    1 шт
Максимальне навантаження: 120 кг
Розмір: ширина: 410 мм, висота: 805 мм, глибина: 550 мм
Наповнювач: пінополіуретан. Каркас із металу — довговічного й стійкого до пошкоджень матеріалу;
Обивка: тканина чи якісний шкірзамінник, колір — на вибір. 
	1


[bookmark: _Hlk40911384]
1.1.Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні). 
1.2. Всі основні  компоненти  товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.
1.3. Колір меблів для кабінету повинен мати однаковий колір, вибір якого погоджується сторонами при підписані договору.
Фурнітура – єврогвинти, ручки меблеві та гачки – хромові.
1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Продавця, про що має бути надане підтвердження в складі тендерної пропозиції.
1.4. Доставку, монтаж, встановлення, введення в експлуатацію та підключення обладнання, зборку меблів для  навчального кабінету здійснює Постачальник. 
2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему на момент проведення аукціону) закупівлі сканованих копій наступних документів завірених мокрою печаткою учасника:
2.1. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника). 
2.2. Копію чинного на дату проведення аукціону висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікату (та/або декларацію) про відповідність на складові інтерактивного комплексу та на цифровий вимірювальний комплекс.
2.3. Копію чинного на дату проведення аукціону сертифікату відповідності на інтерактивний комплекс та на кожну з його складових, декларацію про відповідність Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16.12.2015 р.№ 1067), технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16.12.2015 №1077) на інтерактивний комплекс.
2.5. Гарантійний лист про надання гарантії на все обладнання строком не менше 12 місяців.
У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.
3. На відповідність якісним харектиристикам складові предмета закупівлі повинні відповідати:
  - наказу МОН України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів нанавчання та обладнанння для навчальних кабінетіві STEM-лабораторій»;
  - наказу МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичнтї рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
  - ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови»;
  - ДСТУ ENV 1729-2:2004 «Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Вимоги безпеки та методи випробування»;
  - ДСТУ prENV 1729-1:2004 «Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Функціональні розміри».
4. Засоби навчання та обладнання (крім деяких витратних матеріалів), що поставляються та використовуються в освітньому процесі в навчальних кабінетах і STEM-лабораторіях, повинні мати  на момент поставки гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та технічний паспорт на виріб, та декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів; бути укомплектованими інструкціями про використання та зберігання викладеними українською мовою, та обов'язковими методичними матеріалами для різних видів робіт відповідно до освітніх та навчальних програм.
Усі витратні матеріали мають бути доступними для придбання в Україні.
Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»
*За можливості придбання на території України, враховуючи воєнний стан. За неможливості постачання -  лист-пояснення.
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